 自走式谷物联合收割机试验检测记录
              项 目  编 号：                          
            机具型号名称：                          
            样  机 编 号：                          
   机具生产单位：                          
               检  测 类 别：                          
   检  测 日 期：                          
    黑龙江农垦农业机械试验鉴定站
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表1 抽样单
	样机商标·型号·名称
	

	样
机
	出厂编号
	
	

	
	出厂日期
	
	

	
	用途（送检/备用）
	
	

	样  品  等  级
	
	

	抽  样  基  数
	

	抽  样  地  点
	


	单   位
	名称及地址
	邮政编码
	电   话

	样机生产单位
	
	
	

	供 样 单 位
	
	
	

	抽 样 单 位
	
	
	

	收 样 单 位
	
	
	

	备    注
	
	
	


供样单位负责人（签字）：                  抽样人：
供样单位（公章）：                        抽样日期：
注：一式三份，抽样单位、样机生产单位、供样单位各留一份。
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表2 仪器设备运行使用记录
                                                                                               使用日期：      年     月     日
	仪器设备型号名称
	编号
	量程
	精度
	计量有效期
	使用前状  态
	环境条件
	使用后

状  态
	累计使用时间（min）
	操作人员

	
	
	
	
	
	
	温度℃
	湿度 %
	
	
	

	
	
	
	
	
	正常□
异常□
	
	
	正常□ 

异常□
	
	

	
	
	
	
	
	正常□ 

异常□
	
	
	正常□ 

异常□
	
	

	
	
	
	
	
	正常□ 

异常□
	
	
	正常□
异常□
	
	

	
	
	
	
	
	正常□ 

异常□
	
	
	正常□  

异常□
	
	

	
	
	
	
	
	正常□ 

异常□
	
	
	正常□  

异常□
	
	

	
	
	
	
	
	正常□
异常□
	
	
	正常□  

异常□
	
	

	
	
	
	
	
	正常□
异常□
	
	
	正常□  

异常□
	
	

	
	
	
	
	
	正常□
异常□
	
	
	正常□  

异常□
	
	

	
	
	
	
	
	正常□
异常□
	
	
	正常□  

异常□
	
	

	
	
	
	
	
	正常□
异常□
	
	
	正常□
异常□
	
	

	
	
	
	
	
	正常□
异常□
	
	
	正常□  

异常□
	
	


备注：1、优先填写出厂编号，无出厂编号填写管理编号；2、对环境条件有使用要求的填写环境条件内容，无环境要求的打“/”。
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表2 仪器设备运行使用记录（续）
                                                                                               使用日期：      年     月     日
	仪器设备型号名称
	编号
	量程
	精度
	计量有效期
	使用前状  态
	环境条件
	使用后

状  态
	累计使用时间（min）
	操作人员

	
	
	
	
	
	
	温度℃
	湿度 %
	
	
	

	
	
	
	
	
	正常□
异常□
	
	
	正常□ 

异常□
	
	

	
	
	
	
	
	正常□ 

异常□
	
	
	正常□ 

异常□
	
	

	
	
	
	
	
	正常□ 

异常□
	
	
	正常□
异常□
	
	

	
	
	
	
	
	正常□ 

异常□
	
	
	正常□  

异常□
	
	

	
	
	
	
	
	正常□ 

异常□
	
	
	正常□  

异常□
	
	

	
	
	
	
	
	正常□
异常□
	
	
	正常□  

异常□
	
	

	
	
	
	
	
	正常□
异常□
	
	
	正常□  

异常□
	
	

	
	
	
	
	
	正常□
异常□
	
	
	正常□  

异常□
	
	

	
	
	
	
	
	正常□
异常□
	
	
	正常□  

异常□
	
	

	
	
	
	
	
	正常□
异常□
	
	
	正常□
异常□
	
	

	
	
	
	
	
	正常□
异常□
	
	
	正常□  

异常□
	
	


备注：1、优先填写出厂编号，无出厂编号填写管理编号；2、对环境条件有使用要求的填写环境条件内容，无环境要求的打“/”。
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表3 主要技术参数记录表（全喂入）
 检测日期：     年     月     日

	序号
	项目
	单位
	设计值
	核测值

	1
	型号名称
	/
	
	

	2
	结构型式 
	/
	
	

	3
	配套发动机
	生产企业
	/
	
	

	
	
	牌号型号
	/
	
	

	
	
	结构型式
	/
	
	

	
	
	气缸数量
	缸
	
	

	
	
	标定功率
	kW
	
	

	
	
	标定转速
	r/min
	
	

	4
	工作状态外形尺寸(长×宽×高)
	mm
	
	

	5
	整机质量
	kg
	
	

	6
	最小离地间隙
	mm
	
	

	7
	履带接地压力 
	kPa
	
	

	8
	作业速度
	km/h
	
	

	9
	作业小时生产率
	hm2/h
	
	

	10
	单位面积燃油消耗量
	kg/hm2
	
	

	11
	割台宽度
	mm
	
	

	12
	喂入量
	kg/s
	
	

	13
	割刀型式
	/
	
	

	14
	割台搅龙型式
	/
	
	

	15
	拨禾轮
	型式
	/
	
	

	
	
	直径
	mm
	
	

	
	
	拨禾轮板数
	个
	
	

	16
	脱粒机构布置方式 
	
	
	

	17
	脱粒滚筒
	数量
	个
	
	

	
	
	型式
	主滚筒
	/
	
	

	
	
	
	副滚筒
	/
	
	

	
	
	尺寸(外径×长度)
	主滚筒
	mm
	
	

	
	
	
	副滚筒
	
	
	

	18
	凹板筛型式
	/
	
	


测定人：                记录人：                校核人：
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表3 主要技术参数记录表(续)

检测日期：     年     月     日

	序号
	项目
	单位
	设计值
	核测值

	19
	风扇
	型式
	/
	
	

	
	
	直径
	mm
	
	

	
	
	数量
	个
	
	

	20
	履带
	节距×节数×宽
	/
	   mm×    节×    mm
	

	
	
	轨距
	mm
	
	

	21
	驱动方式 
	4×4
	/
	
	

	
	
	4×2
	/
	
	

	
	轮胎规格 
	导向轮
	/
	
	

	
	
	驱动轮
	/
	
	

	
	轮距 
	导向轮
	mm
	
	

	
	
	驱动轮
	mm
	
	

	
	轴距
	mm
	
	

	22
	作业挡位 
	/
	
	

	23
	驾驶室类型
	有（简易式、普通式、封闭式）
	/
	
	

	
	
	无
	/
	
	

	24
	变速箱型式
	/
	
	

	25
	制动器型式
	/
	
	

	26
	驱动桥
	静液压驱动
	/
	
	

	
	
	机械驱动
	
	
	

	27
	茎秆切碎器型式 
	/
	
	

	28
	卸粮方式
	人工卸粮
	/
	
	

	
	
	机械自动卸粮
	单一方位卸粮 
	/
	
	

	
	
	
	多方位卸粮
	/
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表3 主要技术参数记录表（半喂入）
 检测日期：     年     月     日

	序号
	项目
	单位
	设计值
	核测值

	1
	型号名称
	/
	
	

	2
	结构型式 
	/
	
	

	3
	配套发动机
	生产企业
	/
	
	

	
	
	牌号型号
	/
	
	

	
	
	结构型式
	/
	
	

	
	
	气缸数量
	缸
	
	

	
	
	标定功率
	kW
	
	

	
	
	标定转速
	r/min
	
	

	4
	外形尺寸(长×宽×高)
	mm
	
	

	5
	整机质量
	kg
	
	

	6
	最小离地间隙
	mm
	
	

	7
	履带接地压力 
	kPa
	
	

	8
	作业速度
	km/h
	
	

	9
	作业小时生产率
	hm2/h
	
	

	10
	单位面积燃油消耗量
	kg/hm2
	
	

	11
	行数
	行
	
	

	12
	喂入量
	kg/s
	
	

	13
	割刀型式
	/
	
	

	14
	脱粒滚筒
	型式
	/
	
	

	
	
	尺寸（外径×长度）
	mm
	
	

	15
	凹板筛型式 
	/
	
	

	16
	风扇
	型式
	/
	
	

	
	
	直径
	mm
	
	

	
	
	数量
	个
	
	

	17
	履带
	节距×节数×宽
	/
	   mm×    节×    mm
	

	
	
	轨距
	mm
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表3 主要技术参数记录表（半喂入续）
	序号
	项目
	单位
	设计值
	核测值

	18
	作业档位
	/
	
	

	19
	驾驶室类型
	有（简易式、普通式、封闭式）
	/
	
	

	
	
	无
	/
	
	

	20
	变速方式
	/
	
	

	21
	茎秆切碎器型式 
	/
	
	

	28
	卸粮方式
	人工卸粮
	/
	
	

	
	
	机械自动卸粮
	单一方位卸粮 
	/
	
	

	
	
	
	多方位卸粮
	/
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表4 一致性检查记录表
检测日期：      年     月     日

	序号
	检测项目
	限制范围
	检查方法
	检查结果

	1
	型号规格
	一致
	核对整机铭牌
	

	2
	结构型式
	全喂入
	一致
	核对
	

	
	
	半喂入
	一致
	核对
	

	3
	配套发动机
	标定功率
	一致
	核对发动机铭牌
	

	
	
	标定转速
	一致
	核对发动机铭牌
	

	4
	工作状态外形尺寸（长×宽×高）
	允许偏差为1%
	测量
	

	5
	割台宽度（全喂入）
	允许偏差为1%
	测量
	

	6
	收割行数（半喂入）
	一致
	核对
	

	7
	最小离地间隙
	允许偏差为1%
	测量
	

	8
	割刀型式
	全喂入
	一致
	核对
	

	
	
	半喂入
	
	
	

	9
	拨禾轮
	型式
	一致
	核对
	

	
	
	拨禾轮半径
	允许偏差为1%
	测量
	

	
	
	拨禾轮板数
	一致
	核对
	

	10
	脱粒机构布置方式（全喂入）
	一致
	核对
	

	11
	脱粒滚筒
	数量
	一致
	核对
	

	
	
	型式
	主滚筒
	一致
	核对
	

	
	
	
	副滚筒
	一致
	核对
	

	
	
	外形尺寸

（外径×长）
	主滚筒
	允许偏差为1%
	测量
	

	
	
	
	副滚筒
	允许偏差为1%
	测量
	

	12
	凹板筛型式
	一致
	核对
	

	13
	复脱器型式
	一致
	核对
	


测定人：                记录人：                校核人：
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表4 一致性检查记录表（续）
检测日期：      年     月     日

	序号
	检测项目
	限制范围
	检查方法
	检查结果

	14
	风扇
	型式
	一致
	核对
	

	
	
	直径
	允许偏差为1%
	测量
	

	
	
	数量
	一致
	核对
	

	15
	履带
	节距
	一致
	核对
	

	
	
	节数
	一致
	核对
	

	
	
	宽度
	允许偏差为1%
	测量
	

	
	轨距
	允许偏差为1%
	测量
	

	16
	轮胎规格
	导向轮
	一致
	核对
	

	
	
	驱动轮
	
	核对
	

	17
	轮距
	导向轮
	允许偏差为1%
	测量
	

	
	
	驱动轮
	
	测量
	

	18
	变速箱类型
	一致
	核对
	

	19
	驱动方式
	4×2
	一致
	核对
	

	
	
	4×4
	一致
	核对
	

	20
	制动器型式
	一致
	核对
	

	21
	驱动桥型式
	静液压驱动
	一致
	核对
	

	
	
	机械驱动
	一致
	核对
	

	22
	驾驶室类型
	有（简易室、普通式、封闭式）
	一致
	核对
	

	
	
	无
	一致
	核对
	

	23
	茎秆切碎器型式
	一致
	核对
	

	24
	卸粮方式
	人工接粮
	一致
	核对
	

	
	
	机械自动卸粮
	单一方位卸粮
	一致
	核对
	

	
	
	
	多方位卸粮
	一致
	核对
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表5 试验用作物（水稻）自然高度（长度）测定记录表

检测地点：                           检测日期：     年    月     日    单位： cm

	测定

点次
	测  定  结  果
	平均值

	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


检测人：                  记录人：                校核人：

表6 自然落粒（水稻）测定记录表

检测日期：      年     月      日  
	项  目
	单位
	测定结果
	平均值

	
	
	1
	2
	3
	

	取样面积
	m2
	
	
	
	

	捡拾质量
	g
	
	
	
	

	自然落粒
	 g/m2
	
	
	
	

	备注
	取样面积为1m工作幅宽
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表7 穗幅差（水稻）测定记录表（半喂入）
检测日期：     年    月     日    单位： cm
	测点
	测定

项目
	测  定  结  果
	平均值

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	1
	最高
	
	
	
	
	
	

	
	最低
	
	
	
	
	
	

	
	穗幅差
	
	
	
	
	
	

	2
	最高
	
	
	
	
	
	

	
	最低
	
	
	
	
	
	

	
	穗幅差
	
	
	
	
	
	

	3
	最高
	
	
	
	
	
	

	
	最低
	
	
	
	
	
	

	
	穗幅差
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表8 （水稻）气象条件检测记录表

检测日期：      年     月      日
	项    目
	单位
	测定结果
	结 果

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	环境温度
	℃
	
	
	
	
	
	

	环境湿度
	%
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表9 （水稻）籽粒水分测定记录

检测日期：     年    月     日    计量单位： g
	序号
	干燥前质量Wzs
	干燥后质量Wzg
	第2次干燥前质量Wzs1
	第2次干燥后质量Wzg1
	籽粒含水率%Hz
	平均值

%

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	一次干燥法：Hz ＝
[image: image1.wmf]Wzs

Wzg

Wzs

-

×100；二次干燥法：Hz ＝
[image: image2.wmf]zs

zs

zg

zg

zs

zs

W

W

W

W

W

W

´

´

-

´

1

1

1

×100
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表10 （水稻）试验条件汇总表

汇总日期：      年     月      日

	序 号
	测 定 项 目
	单位
	检  测  结  果

	1
	作物品种
	/
	

	2
	作物成熟期
	/
	

	3
	自然高度
	mm
	

	4
	穗幅差
	mm
	

	5
	自然落粒
	g/m2
	

	6
	籽粒含水率
	%
	

	7
	试验地形状
	/
	

	8
	试验地尺寸（长×宽）
	m
	

	9
	杂草情况（切割线以上）
	/
	

	10
	倒伏程度
	/
	

	11
	割幅宽度
	mm
	

	12
	割茬高度
	mm
	

	13
	作物草谷比
	/
	

	14
	环境温度
	℃
	

	15
	环境湿度
	%
	


汇总人：                          校核人：
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表11 喂入量、前进速度、草谷比（水稻）测定记录表

检测日期：     年    月     日                                 测区长度：L=      （ｍ）
	测 定 项 目
	   档

	通过测定区时间T    ｓ
	

	作业速度V      ㎞/ｈ
	

	排粮口㎏
	排出量毛质量
	

	
	排出量净质量
	

	排草口㎏
	茎杆及清选毛质量
	

	
	茎杆及清选净质量
	

	测区内草谷比R
	

	总排出净质量Wv      ㎏
	

	喂入量Q
	㎏/ｓ
	

	
	ｔ/ｈ
	

	V＝3.6×
[image: image3.wmf]T

L

  ； Q＝
[image: image4.wmf]T

W

v

  ；R＝
[image: image5.wmf]W

Z

W

W

z

c

fq

´

+

（Wfq为接样区内分离及清选排出物质量，kg）
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检测日期：     年    月     日 
	档位
	实际割幅Ｂ（ｍ）
	割茬高度（㎝）

	
	割幅
	测定点数
	割茬
	测定点数

	
	
	1
	2
	3
	平均
	
	1
	2
	3
	4
	5
	平均

	
	割前宽
	
	
	
	
	左
	
	
	
	
	
	

	
	割后宽
	
	
	
	
	中
	
	
	
	
	
	

	
	割  幅
	
	
	
	
	右
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表13脱粒质量（水稻）测定记录表

检测日期：     年    月     日  
	档位
	含杂率
	破碎率

	
	取样质量Wxz g
	含杂质量Wxi g
	含杂率Zz

%
	平均值
	取样质量Wx g
	破碎质量Wp g
	破碎率Zp

%
	平均值

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	Zz＝
[image: image6.wmf]Wxi

Wxz

×100；Zp＝
[image: image7.wmf]Wx

Wp

×100
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表14 割台损失（水稻）测定记录表

检测日期：     年    月     日 
	档位
	测 定 项 目

	
	实际割幅ｍ
	测定

点数
	取样面积㎡
	损失质量g
	单位面积损失量g/㎡
	损失量 平均值g/㎡
	自然落粒g/㎡
	实际损失量Wgsg/㎡
	割台损失Sg%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	Sg＝
[image: image8.wmf]W
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检测日期：     年    月     日                                测区长度L：      （ｍ）
	测 定 项 目
	   档

	清选损失籽粒质量 Wp    g
	

	分离损失籽粒质量 Wf    g
	

	未脱净损失籽粒质量 Ww g
	

	出粮口籽粒质量 Wc    g
	

	总籽粒质量 W         g
	

	测区内平均产量O  ㎏/ hm2
	

	未脱净损失率Sw      %
	

	分离损失率Sf        %
	

	清选损失率Sq        %
	

	脱粒机体损失率St    %
	

	总损失率∑S         %
	

	Sw＝
[image: image9.wmf]W

W

w

×100；Sf＝
[image: image10.wmf]W

W

f

×100；Sq＝
[image: image11.wmf]W

Wq

×100

St＝Sw+ Sf+ Sq ；W＝Wc（1-Zz）+ Wp+ Wf+ Ww

O＝
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表16 试验用作物（小麦）自然高度（长度）测定记录表

检测地点：                           检测日期：     年    月     日    单位： cm

	测定

点次
	测  定  结  果
	平均值

	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


检测人：                  记录人：                校核人：

表17 自然落粒（小麦）测定记录表

检测日期：      年     月      日  
	项  目
	单位
	测定结果
	平均值

	
	
	1
	2
	3
	

	取样面积
	m2
	
	
	
	

	捡拾质量
	g
	
	
	
	

	自然落粒
	 g/m2
	
	
	
	

	备注
	取样面积为1m工作幅宽
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表18 穗幅差（小麦）测定记录表（半喂入）
检测日期：     年    月     日    单位： cm
	测点
	测定

项目
	测  定  结  果
	平均值

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	1
	最高
	
	
	
	
	
	

	
	最低
	
	
	
	
	
	

	
	穗幅差
	
	
	
	
	
	

	2
	最高
	
	
	
	
	
	

	
	最低
	
	
	
	
	
	

	
	穗幅差
	
	
	
	
	
	

	3
	最高
	
	
	
	
	
	

	
	最低
	
	
	
	
	
	

	
	穗幅差
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表19 （小麦）气象条件检测记录表

检测日期：      年     月      日
	项    目
	单位
	测定结果
	结 果

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	环境温度
	℃
	
	
	
	
	
	

	环境湿度
	%
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表20 （小麦）籽粒水分测定记录

检测日期：     年    月     日    计量单位： g
	序号
	干燥前质量Wzs
	干燥后质量Wzg
	第2次干燥前质量Wzs1
	第2次干燥后质量Wzg1
	籽粒含水率%Hz
	平均值

%

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	一次干燥法：Hz ＝
[image: image13.wmf]Wzs

Wzg

Wzs

-

×100；二次干燥法：Hz ＝
[image: image14.wmf]zs

zs

zg

zg

zs

zs

W

W

W

W

W

W

´

´

-

´

1

1

1

×100
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表21 （小麦）试验条件汇总表

汇总日期：      年     月      日

	序 号
	测 定 项 目
	单位
	检  测  结  果

	1
	作物品种
	/
	

	2
	作物成熟期
	/
	

	3
	自然高度
	mm
	

	4
	穗幅差
	mm
	

	5
	自然落粒
	g/m2
	

	6
	籽粒含水率
	%
	

	7
	试验地形状
	/
	

	8
	试验地尺寸（长×宽）
	m
	

	9
	杂草情况（切割线以上）
	/
	

	10
	倒伏程度
	/
	

	11
	割幅宽度
	mm
	

	12
	割茬高度
	mm
	

	13
	作物草谷比
	/
	

	14
	环境温度
	℃
	

	15
	环境湿度
	%
	


汇总人：                          校核人：
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表22 喂入量、前进速度、草谷比（小麦）测定记录表

检测日期：     年    月     日                                 测区长度：L=      （ｍ）
	测 定 项 目
	   档

	通过测定区时间T    ｓ
	

	作业速度V      ㎞/ｈ
	

	排粮口㎏
	排出量毛质量
	

	
	排出量净质量
	

	排草口㎏
	茎杆及清选毛质量
	

	
	茎杆及清选净质量
	

	测区内草谷比R
	

	总排出净质量Wv      ㎏
	

	喂入量Q
	㎏/ｓ
	

	
	ｔ/ｈ
	

	V＝3.6×
[image: image15.wmf]T

L

  ； Q＝
[image: image16.wmf]T

W

v

  ；R＝
[image: image17.wmf]W

Z

W

W

z

c

fq

´

+

（Wfq为接样区内分离及清选排出物质量，kg）
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检测日期：     年    月     日 
	档位
	实际割幅Ｂ（ｍ）
	割茬高度（㎝）

	
	割幅
	测定点数
	割茬
	测定点数

	
	
	1
	2
	3
	平均
	
	1
	2
	3
	4
	5
	平均

	
	割前宽
	
	
	
	
	左
	
	
	
	
	
	

	
	割后宽
	
	
	
	
	中
	
	
	
	
	
	

	
	割  幅
	
	
	
	
	右
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表24脱粒质量（小麦）测定记录表

检测日期：     年    月     日  
	档位
	含杂率
	破碎率

	
	取样质量Wxz g
	含杂质量Wxi g
	含杂率Zz

%
	平均值
	取样质量Wx g
	破碎质量Wp g
	破碎率Zp

%
	平均值

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	Zz＝
[image: image18.wmf]Wxi

Wxz

×100；Zp＝
[image: image19.wmf]Wx

Wp

×100
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表25 割台损失（小麦）测定记录表

检测日期：     年    月     日 
	档位
	测 定 项 目

	
	实际割幅ｍ
	测定

点数
	取样面积㎡
	损失质量g
	单位面积损失量g/㎡
	损失量 平均值g/㎡
	自然落粒g/㎡
	实际损失量Wgsg/㎡
	割台损失Sg%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	Sg＝
[image: image20.wmf]W
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检测日期：     年    月     日                                测区长度L：      （ｍ）
	测 定 项 目
	   档

	清选损失籽粒质量 Wp    g
	

	分离损失籽粒质量 Wf    g
	

	未脱净损失籽粒质量 Ww g
	

	出粮口籽粒质量 Wc    g
	

	总籽粒质量 W         g
	

	测区内平均产量O  ㎏/ hm2
	

	未脱净损失率Sw      %
	

	分离损失率Sf        %
	

	清选损失率Sq        %
	

	脱粒机体损失率St    %
	

	总损失率∑S         %
	

	Sw＝
[image: image21.wmf]W

W

w

×100；Sf＝
[image: image22.wmf]W

W

f

×100；Sq＝
[image: image23.wmf]W
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×100

St＝Sw+ Sf+ Sq ；W＝Wc（1-Zz）+ Wp+ Wf+ Ww
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表27 通过性能检测记录表 

                                                检测日期：     年    月    日
	   测  定  项  目
	单 位
	标准要求
	检测结果

	通过性能
	机器重量
	kg
	/
	

	
	履带接地面积
	m2
	/
	

	
	接地压力
	kPa
	≤24
	

	
	最小离地间隙
	mm
	全喂入
	轮式≥250
	

	
	
	
	
	履带式≥180
	

	
	
	
	半喂入式≥170
	


检测人：               记录人：             校核人：

 表28 停车制动性能检查记录表

 检查坡道坡度：           %                          检查日期：      年   月   日 
联合收割机型式：轮式     履带式 (在相应选项划“√”)
	检查项目
	标准要求
	检查结果

	停车制动性能
	上坡
	轮式在坡度为20%，履带式在坡度为25%的干硬纵向坡道上必须可靠地停车。
	

	
	下坡
	
	

	综合评定结果
	

	备  注
	在坡道上停稳后，挂空挡熄火停5min ；
检查结果符合要求的，在“检查结果”栏划“√”，不符合标准要求的，在“检测结果”栏划“×”。
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表29 轮式联合收割机行车制动性能检查记录表

                                           检查日期：      年   月   日
	检查项目
	合格指标
	检查结果

	
	
	序号
	初速度m/s
	制动距离m

	行车制动性能
	冷态行车制动距离m
	轮式联合收割机以20km/h（19km/h～21km/h）初速度，进行冷态紧急行车制动往返各一次，测器行车制动距离。
	1
	
	

	
	
	
	2
	
	

	
	
	
	平均
	
	

	综合评定结果
	


检测人：                记录人：               校核人：
表30  噪声测定记录表

试验场地类型：                  驾驶室型式：

发动机标定转速：        r/min    风    速：        m/s        

单位：dB(A)                     检测日期：       年     月    日

	驾   驶   员   耳   位   噪    声

	背景噪声值
	

	测定次数
	1
	2
	3

	实 测 值
	
	
	

	平 均 值
	

	备  注
	检测时风速不应大于3m/s，悬挂式谷物联合收割机不做噪声检测。
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表31  使用说明书审查表

审查日期：      年     月    日
	分类
	序号
	审查项目
	要求
	审查结果
	单项结论

	A
	1
	使用文字
	为中文简体文字说明书。
	
	

	
	2
	主要技术规格及配套要求
	反映机具的主要技术特征并与实物相符，有机具的配套说明。
	
	

	
	3
	安全注意事项及警示
	有安全注意事项，且内容全面、正确。安全警示标志应在使用说明书中重现。标志符号应符合GB10396的规定。
	
	

	
	4
	安装方法
	如有需用户安装的内容，应有能指导用户正确安装的文字说明，必要时应有示意图。
	
	

	
	5
	操作说明
	有指导用户正确使用机具的操作说明，文字应通俗易懂。
	
	

	
	6
	维护保养
	有指导用户正确维护保养机具的说明且内容准确。
	
	

	
	7
	调整方法及数据
	如有需用户调整的部位，应有指导用户正确调整的方法、数据及示意图。
	
	

	
	8
	常见故障及排除方法
	列出常见故障并给出排除相应故障的指导性方法。
	
	

	
	9
	适用范围
	明示机具的适用对象及范围，必要时应指出超范围使用可能带来的危害。
	
	

	B
	1
	结构示意图及线路图
	若有必要应有结构示意图及电路线路图。
	
	

	
	2
	易损件清单
	有注明规格和等级的易损件清单，必要时提示不使用正规配件的危害。
	
	

	
	3
	附件清单
	有对标准配置和选件作出明确规定的附件清单。
	
	

	
	4
	计量单位
	使用说明书及机具铭牌中的技术参数应使用法定计量单位。
	
	

	
	5
	印刷质量
	印刷清晰，无导致安装、操作、维护保养和调整出现歧义的编写、装订错误。
	
	

	
	6
	联系方式
	有制造商及售后服务、咨询的联系电话和通讯地址。
	
	

	综合判定
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表32 谷物联合收割机安全项目检测记录表

检测日期：       年     月    日
	序号
	检验项目
	合格指标说明
	检测结果

	1
	安全防护
	防护装置
	a)各链条、胶带、缆索、轴系、链轮、带轮、传动轴和万向节等运动件,风扇进风口、割刀端部等操作者能意外触及的部位，液压软管、管路及其附件应有防护装置； 

b)排气管根部以后至消声器间应有全覆盖的隔热措施； 

c)对散热器等特殊部位需用网眼防护的，其网眼内切圆直径不大于4mm，防护距离不小于2mm。 
	

	
	
	驾驶室紧急出口
	a)驾驶室至少应有两个在不同面上的紧急出口； 

b)紧急出口横截面应至少能包容一个640mm×440mm的椭圆； 

c)驾驶室前挡风玻璃应有3C标志； 

d)使用安全玻璃作为紧急出口的，应在便于取卸的位置配备能敲碎玻璃的工具。
	

	
	
	方向盘自由行程
	方向盘最大自由行程应不大于30度转角。
	

	
	
	操作者操纵装置
	所有操纵装置周围应有最小 25 mm 的间隙。
	

	
	
	剪切和挤压部位
	a)操作者坐在座位上，手或脚触及范围内不应有剪切或挤压部位；b)钣金件不能有锐角。 
	

	
	
	发动机停机装置
	a)发动机应有可以停机并保持停机状态的装置；应有防止意外启动的措施； 

b)停机操作件应是红色，并与其它操作件和背景有明显的色差。 
	

	
	
	燃油箱与排气管、电器件安全距离
	燃油箱与发动机排气管之间的距离应不小于 300mm，距裸露电气接头及电器开关200mm 以上。作业结束检查排气弯管处应无草屑堆积现象。
	

	
	
	废气排放口的位置
	废气排放口的位置和方向应避开驾驶员和机器上的其他操作者。
	

	
	
	工作位置的梯子
	a)梯子踏板应使用锯齿板焊接，以防止形成泥土层； 

b)梯子斜度应保证从梯子上下来时向下可以看到下一级梯子踏板外缘； 

c)脚踏板宽度≥300mm； 

d)脚踏板深度：梯子后面有封闭板的≥150mm，无封闭板的≥200mm。  
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表33 谷物联合收割机安全项目检测记录表（续）
检测日期：       年     月    日
	序号
	检验项目
	合格指标说明
	检测结果

	1
	安全防护
	扶手/护栏
	a)扶手/扶栏的后测的放手间隙≥50mm； 

b)扶手/扶栏的横截面尺寸25mm～35mm。 
	

	
	
	割台分离机构
	割台传动系分离机构应具有防止意外接合的结构。 
	

	
	
	割台机械固定机构
	应设置将割台保持在提起位置的锁定装置。
	

	
	
	粮箱分配螺旋输送器
	a)粮箱盖不应作为安全装置，除非粮箱盖打开时，由连锁装置使螺旋输送器停止运转； 

b)粮箱的分配螺旋输送器出口应安装栅格状防护板。 
	

	
	
	悬挂式茎秆切碎器
	a)茎秆切碎器的动力传动系在脱粒机构分离时也应分离； 

b)刀片顶点回转圆周围应至少有850mm的安全距离。如果防护装置的下边缘离水平地面的高度小于1100mm，850mm可减至550mm。 
	

	
	
	蓄电池
	蓄电池的非接地端应进行防护，以防止与其意外接触及与地面形成短路。 
	

	
	
	照明和信号装置
	照明装置： 

a)自走轮式机型必须装前照灯2只、前位灯2只、后位灯2只、前转向灯2只、后转向灯2只、倒车灯2只、制动灯2只、作业灯2只，1只照向割台前方，1只照向卸粮区； 

割幅大于3m的轮式机应有危险报警闪光灯。驾驶室内应装驾驶室照明灯。 

b)履带式机型至少应装前照灯2只、作业灯2只（1只照向割台前方，1只照向卸粮台，半喂入机型还应装有1只照向作物进入主滚筒情况的作业灯。 

信号装置： 

自走式机型的信号装置应有发动机机油压力、转速、水温、蓄电池充电电流等指示装置，有倒车报警器等监视装置，带自卸粮箱的机型应设置粮箱谷满报警器，还应装行走喇叭、后反射器。每侧应装有后视镜各1只（半喂入机应至少有一只后视镜）。
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表34 谷物联合收割机安全项目检测记录表（续）
检测日期：       年     月    日
	序号
	检验项目
	合格指标说明
	检测结果

	2
	安全信息
	安全警示标志
	割刀、割台螺旋输送器、拨禾轮、茎秆切碎器、驾驶台、脱粒机体外壳、茎秆夹持链、螺旋输送器检查口、粮箱、排草口、加油口、排气管消声器出口等对操作者存在或有潜在危险的明显部位应设置永久性安全警示标志。安全警示标志应符合GB/T 10396 的要求。安全警示标志应在使用说明书中复现，并说明其设置位置。操作者关键操纵装置附近应粘贴适合操作者操作的文种的操作符号。 
	

	
	
	安全使用说明
	使用说明书应对有关安全注意事项进行说明。包括： 

a)安全操作注意事项； 

b)收割或切割装置等位置处会出现与其功能相关剪切危险的提示； 

c)割台固定机构使用方法； 

d)茎秆切碎器后不得站人； 

e)进入粮箱的危险； 

f)人工转动滚筒专用工具的放置位置和使用方法说明； 

g)动力源停机装置的操作要领及使用方法； 

h)蓄电池的维护或更换信息； 

i)千斤顶作用点位置信息； 

j)给出灭火器使用方法及放置位置。  
	

	
	
	整机出厂编号
	整机出厂编号应打印在机架上,对无机架的应打印在在不能拆卸的部件上,易见且易于拓印的部位。两端应打印起止标记。打印的具体位置应在产品使用说明书中指明。
	

	
	
	发动机型号和出厂编号
	发动机型号应打印（或铸造）在气缸体易见部位，出厂编号应打印在气缸体易见且易于拓印部位，两端应打印起止标记。
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表35 谷物联合收割机安全项目检测记录表（续）
检测日期：       年     月    日
	序号
	检验项目
	合格指标说明
	检测结果

	2
	安全信息
	
	应设置号牌座两处。分别在前面中部或右部，后面中部或左部。号牌座材料应为金属，能保证号牌安装牢固。号牌座形状和尺寸见图1，应能使用M6螺栓直接可靠地安装号牌，图中a≥2mm，b≥7mm。

[image: image25.png]175

13540.2

4-R10/

=300
250£0.2

¢_ - -
17120.2

B1 SRMEREMR~T





	

	3
	安全装备
	灭火器
	灭火器应设置在易于取卸的部位。
	

	
	
	机构的分离和清理专用工具
	应提供能够有效人工转动脱粒机构的专用工具。
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表36  生产试验记录表
                                    检查日期：      年     月    日
	日 期
	开始时间
	结束时间
	内容
	所用时间（h）
	故障时间（h）
	备 注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


检测人：                   记录人：                  校核人：
表37 生产试验汇总表
                                    汇总日期：      年     月    日
	汇   总  项  目
	结      果

	生产试验期间工作时间   tzi           h
	

	生产试验期间故障排除时间  tgi           h
	

	有效度　　　　　　　　　　　　　K　%
	

	备注
	大型机n=1 中小型n=2
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表38 可靠性、适用性用户调查记录表
调查单位：黑龙江农垦农业机械试验鉴定站    调查人：              调查日期：      年    月    日
	用

户
	姓名
	
	年龄
	
	文化程度
	

	
	从事机务工作时间
	年
	电话
	

	
	地址
	

	
	所受培训
	

	整机
	型号规格
	
	生产企业
	

	
	出厂日期
	
	出厂编号
	

	配套动力
	功率
	
	生产企业
	

	适

用

性

A
	作业能力
	作物产量C11
	□优[5]
	□良[4]
	□中[3]
	□较差[2]
	□差[1]

	
	
	作物成熟度C12
	□优[5]
	□良[4]
	□中[3]
	□较差[2]
	□差[1]

	
	
	作物品种C13
	□优[5]
	□良[4]
	□中[3]
	□较差[2]
	□差[1]

	
	
	作物特性C14
	□优[5]
	□良[4]
	□中[3]
	□较差[2]
	□差[1]

	
	
	倒伏情况C15
	□优[5]
	□良[4]
	□中[3]
	□较差[2]
	□差[1]

	
	作业质量
	损失情况C21
	□优[5]
	□良[4]
	□中[3]
	□较差[2]
	□差[1]

	
	
	破碎情况C22
	□优[5]
	□良[4]
	□中[3]
	□较差[2]
	□差[1]

	
	
	含杂情况C23
	□优[5]
	□良[4]
	□中[3]
	□较差[2]
	□差[1]

	
	
	茎秆处理情况C24
	□优[5]
	□良[4]
	□中[3]
	□较差[2]
	□差[1]

	
	通过性

能
	驱动轮滑转情况C31
	□优[5]
	□良[4]
	□中[3]
	□较差[2]
	□差[1]

	
	
	大小田块使用情况C32
	□优[5]
	□良[4]
	□中[3]
	□较差[2]
	□差[1]

	
	
	地头转弯情况C33
	□优[5]
	□良[4]
	□中[3]
	□较差[2]
	□差[1]

	
	
	机耕道及田间行走情况C34
	□优[5]
	□良[4]
	□中[3]
	□较差[2]
	□差[1]

	可

靠

性

情

况
	故障情况
	故障部位和表现
	故障原因及处理
	故障级别

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	重大质量故障情况
	有
	无
	描述：

	
	安全事故情况
	有
	无
	描述：

	
	可靠性用户满意度
	□好［5］
	□较好［4］
	□中［3］
	□较差［2］
	□差［1］

	调查方式
	□实地    □信函   □电话
	用户签字
	


注：调查内容有选项的，在所选项上划“√”；故障分类由调查人员填写；调查方式为实地、信函调查时，用户应签字。
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表39适用性用户调查情况统计汇总表
                                                          汇总日期：      年     月     日

	区域
	项目
	统计结果(个)
	同一区域用户调查
评价分值算术平均值
	评价项目Bi分值Ei 
	区域内适用性分值Ep

	
	
	优
	良
	中
	较差
	差
	
	
	

	
	适
用
性
A
	作业

能力

B1
	作物产量C11
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	作物成熟度C12
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	作物品种C13
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	作物特性C14
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	倒伏情况C15
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	作业质量B2
	损失情况C21
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	破碎情况C22
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	含杂情况C23
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	茎秆处理情况C24
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	通过性B3
	驱动轮滑转情况C31
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	大小田块使用情况C32
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	地头转弯情况C33
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	机耕道及田间行走情况C34
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	适
用
性
A
	作业

能力

B1
	作物产量C11
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	作物成熟度C12
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	作物品种C13
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	作物特性C14
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	倒伏情况C15
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	作业质量B2
	损失情况C21
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	破碎情况C22
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	含杂情况C23
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	茎秆处理情况C24
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	通过性B3
	驱动轮滑转情况C31
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	大小田块使用情况C32
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	地头转弯情况C33
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	机耕道及田间行走情况C34
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表39适用性用户调查情况统计汇总表（续）

                                                          汇总日期：      年     月     日

	区域
	项目
	统计结果(个)
	同一区域用户调查
评价分值算术平均值
	评价项目Bi分值Ei 
	区域内适用性分值Ep

	
	
	优
	良
	中
	较差
	差
	
	
	

	
	适
用
性
A
	作业

能力

B1
	作物产量C11
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	作物成熟度C12
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	作物品种C13
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	作物特性C14
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	倒伏情况C15
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	作业质量B2
	损失情况C21
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	破碎情况C22
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	含杂情况C23
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	茎秆处理情况C24
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	通过性B3
	驱动轮滑转情况C31
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	大小田块使用情况C32
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	地头转弯情况C33
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	机耕道及田间行走情况C34
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	适
用
性
A
	作业

能力

B1
	作物产量C11
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	作物成熟度C12
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	作物品种C13
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	作物特性C14
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	倒伏情况C15
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	作业质量B2
	损失情况C21
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	破碎情况C22
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	含杂情况C23
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	茎秆处理情况C24
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	通过性B3
	驱动轮滑转情况C31
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	大小田块使用情况C32
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	地头转弯情况C33
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	机耕道及田间行走情况C34
	
	
	
	
	
	
	
	


汇总人：                     校核人：   
自走式谷物联合收割机试验检测记录
项目编号：                                                                     第   页共  页

表39  适用性用户调查情况统计汇总表（完）
                                             汇总日期：      年     月      日
	区域
	项目
	统计结果(个)
	同一区域用户调查
评价分值算术平均值
	评价项
目Bi分值Ei 
	区域内适
用性分值Ep

	
	
	优
	良
	中
	较差
	差
	
	
	

	
	适
用
性
A
	作业

能力

B1
	作物产量C11
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	作物成熟度C12
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	作物品种C13
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	作物特性C14
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	倒伏情况C15
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	作业质量B2
	损失情况C21
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	破碎情况C22
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	含杂情况C23
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	茎秆处理情况C24
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	通过

性B3
	驱动轮滑转情况C31
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	大小田块使用情况C32
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	地头转弯情况C33
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	机耕道及田间行走情况C34
	
	
	
	
	
	
	
	

	多个区域内样机的适用性评价分值(适用度)Ez ； Ez=[image: image27.png]



注：E＜3不适用，3≤E≤4基本适用，E＞4适用
	

	评价分值Fi:优［5］良［4］中［3］较差［2］差［1］;

Ei= [image: image29.png]


； Ep= [image: image31.png]




	评价项目B
	评价子项目C

	名称
	权重
	名称
	权重

	适用性A
	作业能力 B1
	0.3
	作物产量C11
	0.20

	
	
	
	作物成熟度C12
	0.20

	
	
	
	作物品种C13
	0.20

	
	
	
	作物特性C14
	0.20

	
	
	
	倒伏情况C15
	0.20

	
	作业质量
B2
	0.5
	损失情况C21
	0.40

	
	
	
	破碎情况C22
	0.30

	
	
	
	含杂情况C23
	0.15

	
	
	
	茎秆处理情况C24
	0.15

	
	通过性
B3
	0.2
	驱动轮滑转情况C31
	0.25

	
	
	
	大小田块使用情况C32
	0.25

	
	
	
	地头转弯情况C33
	0.25

	
	
	
	机耕道及田间行走情况C34
	0.25
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表40 可靠性调查统计汇总表
调查用户总数(m)：                              汇总日期：      年     月      日
	序号
	项    目
	统计结果
	合格指标
	单项结论

	1
	发生致命故障台数
	
	0
	

	2
	发生严重故障台数
	
	0
	

	3
	发生一般故障台数
	
	/
	

	4
	发生轻微故障台数
	
	/
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	第1个用户赋予的满意度分值
	

	
	第2个用户赋予的满意度分值
	

	
	第3个用户赋予的满意度分值
	

	
	第4个用户赋予的满意度分值
	

	
	第5个用户赋予的满意度分值
	

	
	第6个用户赋予的满意度分值
	

	
	第7个用户赋予的满意度分值
	

	
	第8个用户赋予的满意度分值
	

	
	第9个用户赋予的满意度分值
	

	
	第10个用户赋予的满意度分值
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	用户满意度(百分制)；   
[image: image34.wmf]1

1

20

m

i

i

Ss

m

=

=´

å


	

	综合评价结论
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