筑梗机试验检测记录

               项 目 编 号：                          
             机具型号名称：                          

             样  机 编 号：                          

机具生产单位：                          

                检  测 类 别：                          

检  测 日 期：                          

黑龙江农垦农业机械试验鉴定站

筑梗机试验检测记录

项目编号：                                                          第   页共  页
表1   抽  样  单

	样品商标·型号·名称
	

	样

品
	出厂编号
	
	

	
	出厂日期
	
	

	
	用途(送检／备用)
	
	

	
	样品等级
	
	

	抽 样 基 数
	

	抽 样 地 点
	


	单  位
	名    称
	邮政编码
	电  话

	样品生产单位
	
	
	

	供样单位
	
	
	

	抽样单位
	
	
	

	收样单位
	
	
	

	备     注
	


供样单位负责人(签字)：                      抽 样 人：

供样单位(公章)：                            抽样日期：
筑梗机试验检测记录

项目编号：                                                          第   页共  页
表2 使用仪器设备明细表

　　　　　　　　　　　　　                             检测日期：      年     月     日

	仪器设备型号名称
	编　号
	量　程
	准确度
	计量有效期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	　　　
	
	
	
	
	

	　　　　
	
	
	
	
	

	　　　
	
	
	
	
	


校核人：                          记录人：
筑梗机试验检测记录
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表3 主要技术参数记录表
	序号
	检  测  项  目
	单位
	设计值
	核测值

	1
	规格型号
	/
	
	

	2
	外形尺寸（长×宽×高）
	mm
	
	

	3
	配套动力标定功率
	kW
	
	

	4
	配套动力输出轴转速
	r/min
	
	

	5
	结构质量
	kg
	
	

	6
	传动方式
	/
	
	

	7
	与拖拉机联接方式
	/
	
	

	8
	运输间隙
	mm
	
	

	9
	机组水平通过半径
	mm
	
	

	10
	刀辊
	设计转速
	r/min
	
	

	
	
	最大回转半径
	mm
	
	

	
	
	总安装刀数
	把
	
	

	11
	取土刀型号
	/
	
	

	备注（其他主要部件）
	


检测人：                  记录人：                校核人：   
筑梗机试验检测记录
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表4 试验田特征调查记录表

测定地点：                                   检测日期：          年     月     日
	  项    目
	单位
	结          果

	试验地面积(长×宽)  
	m
	

	试验地形及坡度
	/
	

	土壤类型
	/
	

	前茬作物名称
	/
	

	测点
	/
	1
	2
	3
	4
	5
	平均值

	植被含量
	kg/m2
	
	
	
	
	
	

	气象条件
	测点
	/
	1
	2
	3
	4
	5
	范围值

	
	环境温度
	℃
	
	
	
	
	
	

	
	环境湿度
	%
	
	
	
	
	
	


检测人：                  记录人：                校核人：   

表5 土壤坚实度测定记录表
检测日期：          年     月     日
	测定深度

（cm）
	测定值 (kPa)
	总平均值(kPa)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	0～5
	
	
	
	
	
	

	5～10
	
	
	
	
	
	

	10～15
	
	
	
	
	
	

	15～20
	
	
	
	
	
	

	各点平均值
	
	
	
	
	
	


检测人：                  记录人：                校核人：
筑梗机试验检测记录
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表6 土壤绝对含水率测定记录表
土壤质地：                     检测日期：          年     月     日
	取 样

深 度

(cm)
	测点
	盒号
	盒重W

(g)
	盒与烘前土重Ws

(g)
	盒与烘后土重Wg

(g)
	含水率Ht 

(％)

	0～5
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	5～10
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	10～15
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	15～20
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	总平均含水率 (％)
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检测人：                记录人：             校核人：
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表7 埂高合格率测定记录表

检测日期：      年     月    日
	行程
	测 点

	
	1
	2
	3
	4
	5

	行程1
	
	
	
	
	

	行程2
	
	
	
	
	

	行程3
	
	
	
	
	

	行程4
	
	
	
	
	

	行程5
	
	
	
	
	

	埂高合格范围       mm
	

	埂高合格点次
	

	埂高合格率          %
	


检测人：             记录人：　　　　　　校核人：

表8 埂顶宽合格率测定记录表

检测日期：      年     月    日
	行程
	测 点

	
	1
	2
	3
	4
	5

	行程1
	
	
	
	
	

	行程2
	
	
	
	
	

	行程3
	
	
	
	
	

	行程4
	
	
	
	
	

	行程5
	
	
	
	
	

	埂顶宽合格范围     mm
	

	埂顶宽合格点次
	

	埂顶宽合格率       %
	


检测人：             记录人：　　　　　　校核人：
筑梗机试验检测记录
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表9 埂顶表面坚实度合格率测定记录表
检测日期：      年     月    日
	行程
	测 点

	
	1
	2
	3
	4
	5

	行程1
	
	
	
	
	

	行程2
	
	
	
	
	

	行程3
	
	
	
	
	

	行程4
	
	
	
	
	

	行程5
	
	
	
	
	

	埂顶表面坚实度合格范围   kPa
	

	埂顶表面坚实度合格点次
	

	埂顶表面坚实度合格率      %
	


检测人：             记录人：　　　　　　校核人：
表10 功率消耗测定记录表

检测日期：      年     月    日
	项    目
	单位
	往
	返

	
	
	行程1
	行程2
	行程1
	行程2

	转速
	r/min
	
	
	
	

	扭矩
	N·m
	
	
	
	

	功率值
	kW
	
	
	
	

	功率平均差
	kW
	


检测人：             记录人：　　　　　　校核人：
筑梗机试验检测记录

项目编号：                                                          第   页共  页表11 生产试验记录表
试验地点：                                    

试验时间：            年     月     日～            年    月     日

	日期
	开始时间
	结束时间
	所用时间min 
	内容
	作业量m
	备 注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


检测人：              记录人：            校核人：

筑梗机试验检测记录

项目编号：                                                         第   页共  页表12 生产试验汇总表
汇总日期：           年     月     日

	汇   总  项  目
	结      果

	生产试验期间作业量Q               　m     　   
	

	生产试验期间故障   tg                h
	

	生产试验期间班次时间   tb            h
	

	生产试验期间非工作时间   tf          h
	

	生产试验期间纯工作时间   tc          h
	

	平均故障间隔时间　　　　　　　　　　h
	

	有效度K 　　　　　　　　　　　　 　%
	

	班次生产率  Eb                     m/h
	

	纯工作小时生产率Ec                m/h
	

	                   ∑Tz

有效度    K ＝ ──────×100 ；   Ec=Q/∑Tc；  Eb=Q/∑Tb

                ∑Tz＋∑Tg


汇总人：              记录人：            校核人：

筑梗机试验检测记录
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表13 安全性检查记录表
                                             检查日期：       年    月    日
	检 测 项 目
	标准要求
	检测结果

	
	
	

	运动件
	万向节传动轴、动力输出轴、齿轮传动、皮带传动、链轮传动等运动件均应有安全防护装置。
	

	整机防护
	筑埂机顶部、后部、前部和端部的防护应符合GB10395.5中4.1-4.5及4.7相应要求的防护装置。
	

	防护装置的结构
	防护装置的结构应符合GB10395.1中第6章的要求。
	

	安全警示标志
	防护装置处有安全警示标志，标明“机器运转时，请勿靠近“等内容，标志应符合GB10396的规定。
	

	支撑器
	筑埂机应有防止其拆离配套动力后倾倒的支承器，并安装于筑埂机上。如有必要，在机器工作时，可以拆除。
	


检测人：              记录人：            校核人：

表14 操作方便性检查记录表
                                     检查日期：       年    月    日

	检测项目
	标　准　要　求
	检测结果

	换装易损件
	换装易损件是否方便；
	

	保养点
	保养点设置是够便于操作，保养点数是否合理；
	

	传动链条
	传动链条应设有张紧装置，适度张紧能可靠实现；
	

	调整装置
	各调整装置应可靠、方便、灵活，调整范围达到设计要求，五卡滞和不易锁定等缺陷。
	

	传动箱
	带拨叉变速的传动箱应能灵活换挡，不得有卡滞或挂不上档的情况，挂档后不得有自动脱挡现象。
	

	机具拆装与支承
	拖拉机与机具拆装应操作方便、可靠；支承器支承可靠、操作方便。
	


检测人：                 记录人：                  校核人：

筑梗机试验检测记录

项目编号：                                                          第   页共  页

表15 装配和外观质量检查记录表
                                                 检查日期：       年    月    日
	检测项目
	标　准　要　求
	检  测  结  果

	空运转30分钟试验
	密封性能
	箱体静结合面和动结合面均不得漏油。
	

	
	空运转性能
	空运转中传动系统不得有异常响动。
	

	
	空转扭矩
	筑埂机空转所需的最大扭矩不大于20N·m
	

	
	润滑油温升
	≤25℃
	

	外观质量
	要求色泽均匀，平整光滑，无露底、起泡、起皱和留痕。其中刀座应涂防锈漆，悬挂销和外露花键应采取防锈措施。
	

	
	漆膜附着力
	Ⅱ级以上三处
	
	
	

	铭牌
	铭牌内容至少应包括：
1、产品型号与名称，

2、配套动力，

3、主要技术参数，

4、商标，

5、生产企业名称，

6、出厂日期和编号，

7、产品执行标准编号。
	

	刀辊半径变动量
	≤15mm
	

	主要紧固件
	强度等级
	主要紧固件的螺栓强度等级不低于8.8级，螺母不低于8级。
	

	
	紧固力矩
	紧固力矩符合表四的规定。
	

	取土刀硬度
	刀柄
	HRC 38～45
	点1
	点2
	点3

	
	
	
	
	
	

	
	刀身
	HRC 48～54
	点1
	点2
	点3

	
	
	
	
	
	


检测人：                 记录人：                  校核人：

筑梗机试验检测记录
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表16 使用说明书审查记录表
                                    审查日期：   年    月    日
	分类
	序号
	审查项目
	要求
	审查结果
	单项结论

	A
	1
	使用文字
	为中文简体文字说明书。
	
	

	
	2
	主要技术规格及配套要求
	反映机具的主要技术特征并与实物相符，有机具的配套说明。
	
	

	
	3
	安全注意事项及警示
	有安全注意事项，且内容全面、正确。安全警示标志应在使用说明书中重现。标志符号应符合GB10396的规定。
	
	

	
	4
	安装方法
	如有需用户安装的内容，应有能指导用户正确安装的文字说明，必要时应有示意图。
	
	

	
	5
	操作说明
	有指导用户正确使用机具的操作说明，文字应通俗易懂。
	
	

	
	6
	维护保养
	有指导用户正确维护保养机具的说明且内容准确。
	
	

	
	7
	调整方法及数据
	如有需用户调整的部位，应有指导用户正确调整的方法、数据及示意图。
	
	

	
	8
	常见故障及排除方法
	列出常见故障并给出排除相应故障的指导性方法。
	
	

	
	9
	适用范围
	明示机具的适用对象及范围，必要时应指出超范围使用可能带来的危害。
	
	

	B
	1
	结构示意图及线路图
	若有必要应有结构示意图及电路线路图。
	
	

	
	2
	易损件清单
	有注明规格和等级的易损件清单，必要时提示不使用正规配件的危害。
	
	

	
	3
	附件清单
	有对标准配置和选件作出明确规定的附件清单。
	
	

	
	4
	计量单位
	使用说明书及机具铭牌中的技术参数应使用法定计量单位。
	
	

	
	5
	印刷质量
	印刷清晰，无导致安装、操作、维护保养和调整出现歧义的编写、装订错误。
	
	

	
	6
	联系方式
	有制造商及售后服务、咨询的联系电话和通讯地址。
	
	

	综合判定
	

	备注
	1、审查结果符合要求的划“√”，不符合要求的划“×”；

2、单项结论合格的划“＋”，不合格的划“－”；

3、“综合判定”栏填写“合格”或“不合格”。


审查人：                   记录人：                 校核人：
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表17 三包凭证审查记录表
                                  审查日期：      年     月     日
	序号
	审查项目与结果
	单项结论

	1
	产 品
	商标、名称
	型号规格
	生产日期
	产品编号
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	配套动力※
	商标、名称
	型号规格
	产品编号
	生产单位
	

	
	
	
	
	
	
	

	3
	生产企业
	名 称
	地 址
	电 话
	邮政编码
	

	
	
	
	
	
	
	

	4
	修理者
	名 称
	地 址
	电 话
	邮政编码
	

	
	
	
	
	
	
	

	5
	整机三包有效期(月)
	标 准
	
	

	
	
	实 际
	
	

	6
	主要部件质量保证期(月)
	标 准
	
	

	
	
	实 际
	
	

	7
	易损件和其它零部件的质量保证期
	
	

	8
	主要部件清单
	
	

	9
	销售记录（包括销售者、销售地点、销售日期、购机发票号码等项目）
	
	

	10
	修理记录表(包括送货时间、交货时间、送修故障、修理情况、换退货证明等项目)
	
	

	11
	不实行三包的情况说明
	用户无法证明该农机产品在三包有效期内的
	
	

	
	
	超过三包有效期的
	
	

	
	
	未按照使用说明书要求正确使用、维护，造成损坏的
	
	

	
	
	违规自行改装、拆卸改变机器性能或者造成损坏的
	
	

	
	
	用户自行处置不当造成对故障原因无法做出技术鉴定的
	
	

	
	
	因非产品质量原因发生其他人为损坏的
	
	

	
	
	因不可抗力造成损坏的
	
	

	三包凭证审查结论
	

	备   注
	1. ※：项目有配套动力时查此项； 

2. 内容完整明确打“√”，缺项或内容不完整打“×”；

3. 表中5、6两栏填数字。


审查人：                      记录人：                 校核人：
筑梗机试验检测记录

项目编号：                                                          第   页共  页表18 筑梗机调查记录表
调查单位：黑龙江农垦农业机械试验鉴定站                     调查日期：        年    月    日

	用

户

情

况
	姓名
	
	年龄
	
	文化程度
	

	
	地址
	
	电话
	

	
	所受培训
	
	从事机务工作时间
	          年

	农机具
	项目
	主机
	配套动力

	
	名称、商标、型号
	
	

	
	生产厂家
	
	

	
	出厂编号
	
	

	
	出厂日期
	
	

	
	购买日期及销售商
	
	

	使用

情况
	总工作时间
	          小时
	总作业量　
	公顷
	作业

内容
	

	
	首次故障前作业时间
	          小时
	首次故障前作业量
	         公顷
	作业

内容
	

	
	适用性
	好
	中
	差
	三包服务
	好
	中
	差

	
	操作方便性
	好
	中
	差
	维修保养方便性
	好
	中
	差

	故障情况
	日    期
	故障和部位
	原    因
	处  理
	费  用

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	严重、致命故障情况
	有    无      描述：

	可靠性用户满意度
	好    较好    中    较差    差

	安全事故情况
	有    无      描述：

	评议与建议
	


〖注〗调查内容有选项的，在所选项上划“√”。

调查人：                 记录人：               校核人：
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项目编号：                                                          第   页共  页表19 用户使用情况汇总表
汇总日期：       年    月    日
	类别
	项 目
	调查结果
	“好”、“中”合计数
	比例
	单项结论

	A类
	主要作业性能适用性
	好
	
	
	
	

	
	
	中
	
	
	
	

	
	
	差
	
	
	
	

	
	故障情况
	
	/
	/
	

	
	安全事故
	
	/
	/
	

	B类
	操作方便性
	好
	
	
	
	

	
	
	中
	
	
	
	

	
	
	差
	
	
	
	

	
	维修保养

方便性
	好
	
	
	
	

	
	
	中
	
	
	
	

	
	
	差
	
	
	
	

	
	三包服务情况
	好
	
	
	
	

	
	
	中
	
	
	
	

	
	
	差
	
	
	
	

	调查用户总数
	


汇总人：               校核人：

筑梗机试验检测记录

项目编号：                                                          第   页共  页表20 可靠性情况汇总表
汇总日期：        年     月     日

	序号
	评价方式
	统计结果
	合格指标
	单项结论

	1
	调查情况
	发生重大质量故障的台数
	
	无重大

质量故障
	

	
	
	未发生重大质量故障的台数
	
	
	

	
	
	可靠性调查结果中优秀和良好的占调查总数的比例
	
	≥70％
	

	
	生产查定
	有效度
	
	≥95％
	

	2
	生产试验
	使用可靠性
	
	≥95％
	

	综合评价结论
	


汇 总 人：               校 核 人： 
表21 适用性情况汇总表

汇总日期：        年     月     日

	序号
	评价方式
	统计结果
	评价结果
	合格指标
	评价结论

	1
	调

查

情

况
	试验点
	好
	中
	差
	好、中总数
	比例
	70％
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	省级推广

鉴定证编号
	
	所属省份
	
	

	综合评价结论
	


汇总人：                        校核人：
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