  绞盘式喷灌机试验检测记录
           项 目 编 号：                          
         机具型号名称：                          

         样  机 编 号：                          

   机具生产单位：                          

            检  测 类 别：                          

   检  测 日 期：                          
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表1  抽样单

	样机商标·型号·名称
	

	样
机
	出厂编号
	
	

	
	出厂日期
	
	

	
	用途（送检/备用）
	
	

	样  品  等  级
	
	

	抽  样  基  数
	

	抽  样  地  点
	


	单   位
	名称及地址
	邮政编码
	电   话

	样机生产单位
	
	
	

	供 样 单 位
	
	
	

	抽 样 单 位
	
	
	

	收 样 单 位
	
	
	

	备    注
	
	
	


供样单位负责人（签字）：                抽样人：

供样单位（公章）：                      抽样日期：

注：一式三份，抽样单位、样机生产单位、供样单位各留一份。
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      表2 使用仪器设备明细表

                                                     检测日期：      年     月     日

	仪器设备型号名称
	编　号
	量　程
	准确度
	计量有效期
	备注
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绞盘式喷灌机试验检测记录

项目编号：                                                         第   页共  页
表3 主要技术参数记录表

              检测日期：     年     月     日
	序号
	项  目
	单位
	设计值
	核测值

	1
	型号名称
	/
	
	

	2
	外形尺寸(长×宽×高)
	mm
	
	

	3
	绞盘
	回卷驱动方式
	/
	
	

	
	
	回卷变速方式
	/
	
	

	
	
	水平转向角度
	°
	
	

	
	
	卷绕层数
	层
	
	

	4
	卷管
	材质
	/
	
	

	
	
	外径
	mm
	
	

	
	
	壁厚
	mm
	
	

	
	
	长度
	mm
	
	

	5
	喷头车
	型式
	/
	
	

	
	
	驱动方式
	/
	
	

	
	
	轮距
	mm
	
	

	
	
	通过间隙
	mm
	
	

	6
	喷射装置
	型式
	/
	
	

	
	
	数量
	个
	
	

	
	
	型号
	/
	
	

	
	
	工作压力
	MPa
	
	

	
	
	流量
	m3/h
	
	

	
	
	射程
	m
	
	

	7
	配套水泵
	额定流量
	m3/h
	
	

	
	
	扬程
	m
	
	

	
	
	额定功率
	kW
	
	

	8
	运输间隙
	mm
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表4 一致性检查记录表
检测日期：       年     月  日

	序号
	项   目
	单 位
	设计值
	限制范围
	检查结果

	1
	型号名称
	/
	
	一致
	

	2
	工作状态外形尺寸（长×宽×高）
	mm
	
	允许偏差为≤2%
	

	3
	排种器
	回卷

驱动方式
	/
	
	一致
	

	
	
	回卷

变速方式
	/
	
	一致
	

	
	
	水平转向角度
	°
	
	允许偏差为≤3%
	

	
	
	卷线层数
	层
	
	一致
	

	4
	卷管
	材质
	/
	
	一致
	

	
	
	外径
	mm
	
	允许偏差为≤2%
	

	
	
	壁厚
	mm
	
	一致
	

	
	
	长度
	mm
	
	一致
	

	5
	喷头车
	型式
	/
	
	一致
	

	
	
	驱动方式
	/
	
	一致
	

	
	
	轮距
	mm
	
	允许偏差为≤2%
	

	
	
	通过间隙
	mm
	
	允许偏差为≤3%
	

	6
	喷射

装置
	型式
	/
	
	一致
	

	
	
	数量
	个
	
	一致
	

	
	
	型号
	/
	
	一致
	

	
	
	工作压力
	MPa
	
	一致
	

	
	
	流量
	m3/h
	
	一致
	

	
	
	射程
	m
	
	一致
	

	7
	配套

水泵
	额定流量
	m3/h
	
	一致
	

	
	
	扬程
	m
	
	一致
	

	
	
	额定功率
	kW
	
	一致
	

	8
	运输间隙
	mm
	
	允许偏差为≤2%
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表5 试验条件汇总表

             汇总日期：      年     月     日

	序号
	项   目
	单  位
	测定结果

	1
	试验用介质
	/
	

	2
	试验地面积（长×宽）
	/
	

	3
	试验地坡度
	m
	

	4
	喷头型式/数量  
	/
	

	5
	工作压力  
	MPa
	

	6
	作物种类
	/
	

	7
	作物自然高度
	cm
	

	8
	风速
	m/s
	

	10
	大气压力
	kPa
	

	11
	环境温度
	℃
	

	12
	环境湿度
	/
	


汇  总  人：                      记录人：

绞盘式喷灌机试验检测记录

项目编号：                                                         第   页共  页 表6 喷灌机喷头射程、喷洒角度、灌溉宽度测定记录表
　工作压力:　　MPa　　　雨量装水量（g）　　       检测日期：     年     月   日

	编号
	每第一个雨量筒到喷头中心间距为其余兩量筒间距为按说明书明示射程的2/3处喷射方向向外摆放接雨装置，没三个方向，接雨装置间隔0.5m。雨量筒规格：高120mm,直径为：70 mm

	
	雨量筒到喷头中心间距离（m）

	
	23
	23.5
	24
	24.5
	25
	25.5
	26
	26.5
	27
	27.5
	28
	28.5
	29
	29.5
	30
	30.5
	31
	31.5
	32
	32.5
	33
	33.5
	34

	90°
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	喷灌强度mm/h
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	180°
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	喷灌强度mm/h
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	270°
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	喷灌强度mm/h
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	平均喷灌强度（mm/h）
	

	R90喷头射程(m)；
	

	R180喷头射程(m)；
	

	R270喷头射程(m)；
	

	R1喷头射程(m)；平　均　值
	

	灌溉条带宽度          m
	

	备   注：
1、试验时应无风,每隔90°测一次,至少测3次,测量点从喷头中心线至最远处(灌水强度为1mm/h)

2、E=2×kR1(单喷头)；  E—喷灌条带宽度(m)； K—射程折减系数；、R1—喷头射程(m)；


检测人：                    记录人：                   校核人：

表7 纵向行走速度均匀性测定记录

测定距离段:5m                                     检测日期：     年     月   日

	纵 向 行 走 测 定 点 次

	时间（秒）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	速度（m/h）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	时间（秒）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	速度（m/h）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	最小速度
	
	最大速度
	

	平均值
	

	行走速度最大偏差率  %
	

	备注:灌水装置行走距离L分成若干区段,每隔区段长度⊿L=5m.测出每段行走速度εv=
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 表8 毛灌水深度纵向均匀性

　工作压力:　　　　MPa　　　　　　　　　　　　　　       检测日期：     年     月   日

	区段灌水量⊿VA测定

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	每个区段内的毛灌水深度hG

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	最大值
	

	最小值
	

	平均值
	

	毛灌水深度最大偏差率εG
	

	hc=⊿VA×
[image: image2.wmf])

(

1000

L

E

D

´


hG—每个区段内的毛灌水深度

⊿VA—每个区段的灌水量,m3

⊿L—区段长度

εG=
[image: image3.wmf]GA
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εG—毛灌水深度最大偏差率,%

hGmax—毛灌水深度最大值,mm;

hGmin—毛灌水深度最小值,mm;

hGA—毛灌水深度平均值,mm
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表9 横向水量分布均匀系数测定记录表

检测日期：     年     月     日                                     单位：mm
	雨量筒排数
	灌 水 深 度 测 定 点 数

	
	0
	b1
	b2
	b3
	a1
	A2
	a3
	a4
	a5
	a6
	a7
	a8
	c3
	c2
	c1
	0

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	重叠量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	重叠量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	重叠量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	重叠量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	重叠量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	横向水量分布均匀系数CDU
	

	CDU=100×(1-
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CDU—灌溉条带内横向水量分布均匀系数;

hi—灌溉条带内各雨量筒灌水深度  mm;

N—灌溉条带内雨量筒数(不计剔出雨量筒数)

hA—整个灌溉带内平均灌水深度  mm

	备注：灌水装置为喷头,雨量筒最大间距为3米,灌水装置为喷枪,雨量筒最大间距为6米,雨量筒口要高出植物.雨量筒排数要和配水软管卷绕层数相同.布置在喷头车行走整个行程中间位置,首末端两排雨量筒之间距离至少为灌水装置行走长度的50%
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表10 安全性要求检测记录表

                                  检查日期：       年      月     日

	检测项目
	标　准　要　求
	检 测 结 果

	安全防护
	在软管和导向系统、导向系统和机架之间的挤压点或剪切点的入口应设置固定式防护装置；如果绞盘转毂的转动在绞盘和机架间形成挤压或剪切点，这些挤压或剪切点应进行防护；外露回转件、旋转部件应有防护装置；绞盘回应能在工作位置和运输位置可靠锁定；应配备运输过程中将软管固定在喷灌机上的装置。
	

	安全信息
	应至少粘贴以下永久性安全警示标志，安全警示标志应符合 GB 10396 的规定：a） 喷灌机和喷水装置与高架高压电线接触风险的警示标志；b） 喷水装置对脸部，特别是对眼睛危险的警示标志；c） 运转期间调整机器会发生危险的警示标志。

所有喷灌机均应设置至少包括下列信息的清晰耐久标志：a） 制造厂名和地址；b） 制造年份；c） 产品名称或型式型号；d） 出厂编号；e） 动力输入连接装置的额定转速和旋转方向（用箭头标出）；f） 不充水的总质量；g） 充满水的总质量；h） 调整喷枪旋转件转角范围的操作机构的清晰标志；

使用说明书中应有安全注意事项，产品上设置的安全警示标志应在使用说明书中复现。安全

注意事项至少应包括以下内容：a） 在陡坡道上或恶劣工作条件下，因缺乏稳定性会产生危险；b） 运行期间软管绞盘缺乏稳定性会产生危险，必要时使用千斤顶或支撑轮；c） 喷枪转速，如果其转速超过1rad/s；d） 绞盘转毂绕垂直轴意外旋转的危险；f） 软管的铺放速度；

g） 软管充满水时喷灌机不允许超过的最大允许运行速度；

h） 出水装置置放位置的要求，出水装置出水口远离喷灌机至少5m；

i） 与软管张紧有关的危险，尤其是与绞盘有干涉时。
	

	安全装备
	喷灌机上应设置储存专用工具的适当工具箱。
	

	安全性能
	稳定性：在下列条件下，喷灌机应稳定地停放在坡度为8.5°的坡道上：不使用保证稳定的辅助装置；软管充满水，且装有喷枪；绞盘架绕垂直轴转动（如果适用）；喷灌机轴处于水平位置。
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表11 使用说明书审查记录表

	分类
	序号
	审查项目
	要   求
	审查结果
	单项结论

	A
	1
	使用文字
	为中文简体文字说明书
	
	

	
	2
	主要技术要求及配套要求
	反映机具的主要技术特征并与实物相符，有机具的配套说明
	
	

	
	3
	安全注意事项及警示
	有安全注意事项，且内容全面、正确。安全警示标志应在使用说明书中重现。标志符号应符合GB10396的规定
	
	

	
	4
	安装方法
	如有需用户安装的内容。应有能指导用户正确安装的文字说明，必要时应有示意图。
	
	

	
	5
	操作说明
	有指导用户正确使用机具的操作说明，文字应通俗易懂。
	
	

	
	6
	维修保护
	有指导用户正确维护保养机具的说明且内容准确
	
	

	
	7
	调整方法及数据
	如有需用户调整的部位，应有指导用户正确调整的方法、数据及示意图
	
	

	
	8
	常见故障及排除方法
	列出常见故障并给出排除故障的指导性方法
	
	

	
	9
	适用范围
	明示机具的适用对象及范围，必要时应指出超范围
	
	

	B
	1
	结构示意图及线路图
	若有必要应有结构示意图及电路线路图
	
	

	
	2
	易损件清单
	有注明规格和等级的易损件清单，必要时提示不使用正规配件的危害
	
	

	
	3
	附件清单
	有对标准配置和选件做出明确的附件清单
	
	

	
	4
	计量单位
	使用说明书及机具铭牌中的技术参数应使用法定计量单位
	
	

	
	5
	印刷质量
	印刷清晰，无导致安装、操作、维护保养和调整出现歧义的编写、装订错误
	
	

	
	6
	联系方式
	有制造商及售后服务、咨询的联系电话和通许地址
	
	

	综合判定
	

	备注
	1、审查结果符合要求的划“√”，不符合要求的划“×”；
2、单项结论合格的划“＋”，不合格的划“－”；
3、“综合判定”栏填写“合格”或“不合格”。
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表12 生产试验记录表

                                     检查日期：      年     月    日

	日 期
	开始时间
	结束时间
	内容
	所用时间

（h）
	备 注
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表13 生产试验汇总表

                                    汇总日期：      年     月    日

	汇   总  项  目
	结      果

	样机累计工作时间TZ                  h
	

	样机累计故障排除时间Tg              h
	

	有效度　　　　　　　　　　　　　 　%
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      表14 绞盘式喷灌机用户调查记录表


调查单位：               调查人：                   调查日期：       年   月    日

	用户情况
	姓名
	

	
	电话
	

	
	地址
	

	机具情况
	型号名称
	
	出厂编号
	

	
	出厂日期
	
	购机时间
	

	
	配套水泵功率（kW）
	

	
	生产企业
	

	适

用

性

A
	作业能力

B1
	坡度C11
	优［5］
	良［4］
	中［3］
	较差［2］
	差［1］

	
	
	作物种类C12
	优［5］
	良［4］
	中［3］
	较差［2］
	差［1］

	
	
	种植方式C13
	优［5］
	良［4］
	中［3］
	较差［2］
	差［1］

	
	
	水源水质C14
	优［5］
	良［4］
	中［3］
	较差［2］
	差［1］

	
	作业质量

B2
	喷头射程C21
	优［5］
	良［4］
	中［3］
	较差［2］
	差［1］

	
	
	灌溉条带宽度C22
	优［5］
	良［4］
	中［3］
	较差［2］
	差［1］

	
	
	灌水深度C23
	优［5］
	良［4］
	中［3］
	较差［2］
	差［1］

	
	
	水量分布均匀性C24
	优［5］
	良［4］
	中［3］
	较差［2］
	差［1］

	
	
	行走速度均匀性C25
	优［5］
	良［4］
	中［3］
	较差［2］
	差［1］

	
	通过性

B3
	土壤质地C31
	优［5］
	良［4］
	中［3］
	较差［2］
	差［1］

	
	
	植株高度C32
	优［5］
	良［4］
	中［3］
	较差［2］
	差［1］

	可

靠

性

情

况
	故障情况
	故障情况
	故障原因分析
	处置方法
	故障分类

	
	
	
	
	□用户维修

□用户更换

□售后维修

□售后更换
	□致命

□严重

□一般

□轻度

	
	
	
	
	□用户维修

□用户更换

□售后维修

□售后更换
	□致命

□严重

□一般

□轻度

	
	
	
	
	□用户维修

□用户更换

□售后维修

□售后更换
	□致命

□严重

□一般

□轻度

	
	用户满意度
	好［5］
	较好［4］
	中［3］
	较差［2］
	差［1］

	调查方式
	□实地  □信函  □电话  □其他
	用户签字
	


注：调查内容有选项的，在所选项上划“√”；土壤质地是指砂土、壤土和粘土；故障分类有调查人员填写；调查方式为实地、信函时，用户应签字。

绞盘式喷灌机试验检测记录

项目编号：                                                         第   页共  页表15适用性用户调查情况统计汇总表
	区域
	项目
	统计结果(个)
	同一区域用户调查
评价分值算术平均值
	评价项
目Bi分值Ei 
	区域内适
用性分值Ep

	
	
	优
	良
	中
	较差
	差
	
	
	

	
	适
用
性
A
	作业能力B1
	坡度C11
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	作物种类C12
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	种植方式C13
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	水源水质 C14
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	作业质量B2
	喷头射程C21
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	灌溉条带宽度C22
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	灌水深度C23
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	水量分布均匀性C24
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	行走速度均匀性 C25
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	通过性B3
	土壤质地C31
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	植株高度C32
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	适
用
性
A
	作业能力B1
	坡度C11
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	作物种类C12
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	种植方式C13
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	水源水质 C14
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	作业质量B2
	喷头射程C21
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	灌溉条带宽度C22
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	灌水深度C23
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	水量分布均匀性C24
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	行走速度均匀性 C25
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	通过性B3
	土壤质地C31
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	植株高度C32
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	适
用
性
A
	作业能力B1
	坡度C11
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	作物种类C12
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	种植方式C13
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	水源水质 C14
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	作业质量B2
	喷头射程C21
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	灌溉条带宽度C22
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	灌水深度C23
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	水量分布均匀性C24
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	行走速度均匀性 C25
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	通过性B3
	土壤质地C31
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	植株高度C32
	
	
	
	
	
	
	
	


  汇总日期：      年     月      日
汇总人：                     校核人：    

绞盘式喷灌机试验检测记录

项目编号：                                                         第   页共  页表15适用性用户调查情况统计汇总表(续）
  汇总日期：      年     月      日
	区域
	项目
	统计结果(个)
	同一区域用户调查
评价分值算术平均值
	评价项
目Bi分值Ei 
	区域内适
用性分值Ep

	
	
	优
	良
	中
	较差
	差
	
	
	

	
	适
用
性
A
	作业能力B1
	坡度C11
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	作物种类C12
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	种植方式C13
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	水源水质 C14
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	作业质量B2
	喷头射程C21
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	灌溉条带宽度C22
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	灌水深度C23
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	水量分布均匀性C24
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	行走速度均匀性 C25
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	通过性B3
	土壤质地C31
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	植株高度C32
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	适
用
性
A
	作业能力B1
	坡度C11
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	作物种类C12
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	种植方式C13
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	水源水质 C14
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	作业质量B2
	喷头射程C21
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	灌溉条带宽度C22
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	灌水深度C23
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	水量分布均匀性C24
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	行走速度均匀性 C25
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	通过性B3
	土壤质地C31
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	植株高度C32
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	适
用
性
A
	作业能力B1
	坡度C11
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	作物种类C12
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	种植方式C13
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	水源水质 C14
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	作业质量B2
	喷头射程C21
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	灌溉条带宽度C22
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	灌水深度C23
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	水量分布均匀性C24
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	行走速度均匀性 C25
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	通过性B3
	土壤质地C31
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	植株高度C32
	
	
	
	
	
	
	
	


汇总人：                     校核人：
绞盘式喷灌机试验检测记录

项目编号：                                                         第   页共  页表15适用性用户调查情况统计汇总表(续）
  汇总日期：      年     月      日
	区域
	项目
	统计结果(个)
	同一区域用户调查
评价分值算术平均值
	评价项
目Bi分值Ei 
	区域内适
用性分值Ep

	
	
	优
	良
	中
	较差
	差
	
	
	

	
	适
用
性
A
	作业能力B1
	坡度C11
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	作物种类C12
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	种植方式C13
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	水源水质 C14
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	作业质量B2
	喷头射程C21
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	灌溉条带宽度C22
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	灌水深度C23
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	水量分布均匀性C24
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	行走速度均匀性 C25
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	通过性B3
	土壤质地C31
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	植株高度C32
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	适
用
性
A
	作业能力B1
	坡度C11
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	作物种类C12
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	种植方式C13
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	水源水质 C14
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	作业质量B2
	喷头射程C21
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	灌溉条带宽度C22
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	灌水深度C23
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	水量分布均匀性C24
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	行走速度均匀性 C25
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	通过性B3
	土壤质地C31
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	植株高度C32
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	适
用
性
A
	作业能力B1
	坡度C11
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	作物种类C12
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	种植方式C13
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	水源水质 C14
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	作业质量B2
	喷头射程C21
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	灌溉条带宽度C22
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	灌水深度C23
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	水量分布均匀性C24
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	行走速度均匀性 C25
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	通过性B3
	土壤质地C31
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	植株高度C32
	
	
	
	
	
	
	
	


汇总人：                     校核人：
绞盘式喷灌机试验检测记录
	区域
	项目
	统计结果(个)
	同一区域用户调查
评价分值算术平均值
	评价项
目Bi分值Ei 
	区域内适
用性分值Ep

	
	
	优
	良
	中
	较差
	差
	
	
	

	
	适
用
性
A
	作业能力B1
	坡度C11
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	作物种类C12
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	种植方式C13
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	水源水质 C14
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	作业质量B2
	喷头射程C21
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	灌溉条带宽度C22
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	灌水深度C23
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	水量分布均匀性C24
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	行走速度均匀性 C25
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	通过性B3
	土壤质地C31
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	植株高度C32
	
	
	
	
	
	
	
	

	多个区域内样机的适用性评价分值(适用度)Ez ； Ez=[image: image7.png]



注：E＜3不适用，3≤E≤4基本适用，E＞4适用
	

	评价分值Fi:优［5］良［4］中［3］较差［2]差［1］;

Ei= [image: image9.png]


； Ep= [image: image11.png]




	评价项目B
	评价子项目C

	名称
	权重
	名称
	权重

	适用性A
	作业能力 B1
	0.3
	坡度C11
	0.20

	
	
	
	作物种类C12
	0.20

	
	
	
	种植方式C13
	0.30

	
	
	
	水源水质 C14
	0.30

	
	作业质量
B2
	0.5
	喷头射程C21
	0.20

	
	
	
	灌溉条带宽度C22
	0.20

	
	
	
	灌水深度C23
	0.20

	
	
	
	水量分布均匀性C24
	0.20

	
	
	
	行走速度均匀性 C25
	0.20

	
	通过性
B3
	0.2
	土壤质地C31
	0.40

	
	
	
	植株高度C32
	0.60


项目编号：                                                          第   页共  页
表15适用性用户调查情况统计汇总表（完）
  汇总日期：      年     月      日
汇总人：                     校核人：
绞盘式喷灌机试验检测记录

项目编号：                                                          第   页共  页
表16可靠性调查统计汇总表
	序号
	项    目
	统计结果
	合格指标
	单项结论

	1
	发生致命故障台数
	
	0
	

	2
	发生严重故障台数
	
	0
	

	3
	发生一般故障台数
	
	/
	

	4
	发生轻微故障台数
	
	/
	

	
[image: image12.wmf]i
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	第1个用户赋予的满意度分值
	

	
	第2个用户赋予的满意度分值
	

	
	第3个用户赋予的满意度分值
	

	
	第4个用户赋予的满意度分值
	

	
	第5个用户赋予的满意度分值
	

	
	第6个用户赋予的满意度分值
	

	
	第7个用户赋予的满意度分值
	

	
	第8个用户赋予的满意度分值
	

	
	第9个用户赋予的满意度分值
	

	
	第10个用户赋予的满意度分值
	

	
[image: image13.wmf]S


	用户满意度(百分制)；   
[image: image14.wmf]1
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	综合评价结论
	


调查用户总数(m)：                              汇总日期：      年     月      日
汇总人：                     校核人：
TJ01-012-2017                                                                                    2017-06-01
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